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ЗУКП и ORIGINAL LINK-SEAL®
УПЛОТНИТЕЛЬ КОЛЬЦЕВОГО 
ПРОСТРАНСТВА
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ЗУКП / LINK-SEAL® Звеньевой 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Области применения  ЗУКП и I SE ®  
.  

 
 Seal®.

 •
 •
 •  
 
Преимущества •
 •  

 
 •
 •
 •
 •
 • эластомера
 • Применение на трубах с каьодной защитой
 •  
 
Принцип действия  

.

 
 

C W WD SS.

Рекомендация  
вводном .  

. .
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ЗУКП / LINK-SEAL®Звеньевой
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Закладные гильзы для стен

Наша компания 
.

Основные свойства

Термостойкость C C
T C C
O C C

TW W C C

Маслобензостойкие и устойчивые  
к растворителям O

Специальные для полимерных труб  ий/голубой эластомер  А

Герметичность T R O I SE ®

R O I SE ® C S

Электрическая развязка 

I -SE ® I -SE ® .  
.

.
TW W

.

Разрез ввода в здание с модульным уплотнителем кольцевого пространства ЗУКП и LINK-SEAL® 

 
ЗУКП                           
LINK-SEAL®
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ЗУКП / LINK-SEAL® Звеньевой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

C EPD  . C
C . -

.

S EPD  C
C

-

.

C EPD  . C
C

. C

S EPD  C
C

. S

O
. C

C
-

.

OS C
C

-

.

TW W
EPD

 
TW

C
C

T

-

-

. C
C -

EPD
ЗУКП-440 ( S- ) ЗУКП-650 ( S- )

TW W

/ без обоз
начения

(Н)

(П)

(ПН)

(ОН)

(ПВ)
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ЗУКП / LINK-SEAL®Звеньевой 

ВЫБОР ТИПА

01. Какой типоразмер?
     

ЗУКП / I SEAL®

. -

. -

. -
.

Внутр. ∅ гильзы или 
отверстия (D)

Наружный ∅ 
рабочей трубы (d)

D

Толщина 
кольцевого 
пространства

 
 

LS 200

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

LS 700

Типоразмер:
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ВЫБОР ТИПА

02. Сколько элементов?

.

.

. .

.

Внутр. ∅ гильзы или 
отверстия (D)

Наружный ∅ 
рабочей трубы (d)

Количество

Окружность 
центров 
отверстий Длина дуги

. .

LS 200

S
S
S
S
S
S 6

S
S
S 6

S
S 6

S 6

S
S
S 6

S
S 6

S 7

S 7

LS 700 6 Количество:

ВНИМАНИЕ:

  1

-

ЗУКП-310 ( S- )

  2

-

ЗУКП-325 ( S ) 

  3
ЗУКП-615 ( S- )       

           

ЗУКП / LINK-SEAL® Звеньевой 
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ЗУКП / LINK-SEAL® ПВ / TW W

ВЫБОР ТИПА

01. Какой типоразмер?
I

SEAL®

. -

.

.
.

D

LS 200

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Типоразмер:

-
=

2

Внутр. ∅ гильзы или 
отверстия (D)

Наружный ∅ 
рабочей трубы (d)

Толщина 
кольцевого 
пространства
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ВЫБОР ТИПА

. .

LS 200

S
S
S
S 6

S
S
S 6

S
S 6

S 6

S
S
S 6

S
S
S 7

Количество:
-
-

S

-
-

S

ЗУКП / LINK-SEAL® TW W

ВНИМАНИЕ:

+
x 3,14 := =

2

02. Сколько элементов?

.

.

. .

.

Внутр. ∅ гильзы или 
отверстия (D)

Наружный ∅ 
рабочей трубы (d)

Количество

Окружность 
центров 
отверстий Длина дуги
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УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ        
ПРОСТРАНСТВ КОМПАКТ

COMPAKT KTW/W270 
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ

COMPAKT VARIA

COMPAKT STANDARD

COMPAKT FW
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C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система для герметизации C   ен
ЗУКП / I SE ®     

 . -
 .

 
 
Принцип действия  

.  
C  

ой и ой .  
 
Комплектующие  

.

Compakt FW: C W  

C S C W C S C TW W

. . . .  

-

TW W

EPD EPD R EPD

C C C C C C C C

. .

+ .
.  

 
Европейским . TW W

Разрез стенового ввода с уплотнителем Compakt

C
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PSI
 

D D

Общие данные: У            
.         

.          
 

. .     
.  

 
.     
.

Compakt Varia 1.5 DN 80: C . D  
.

Compakt Varia 1.5 DN 100: C . D  
 

.

Compakt Varia 1.0 DN 100: C . D  
(разъемный вариант)  

.

Compakt Varia 1.5 DN 100 LWL: C . D W  
 
 

Compakt Varia 1.5 DN 110: C . D . D  
.

Compakt Varia DN 150: C D  
 

.

Compakt Varia DN 200: C D  
 

.

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



20

Varia 1.5 DN 80

Varia 1.0 разъемный 
вариант

Varia DN 150 Varia 1.5 DN 100 LWL

Varia 1.5 DN 100 Varia 1.5 с большим фланцем 
DN 100

 

D D

. D
. . D . D

W D D
D D

 

 

TWW  

R R R R EPD

C C C C C C C C C C

.  

 

W

 

 I

.
.
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УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ        
ПРОСТРАНСТВ COMPAKT DUO

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

ГАЗО- И 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ

ДВОЙНАЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ДО 5 БАР
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УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ     
ПРОСТРАНСТВ COMPAKT DUO
 ПРИМЕНЕНИЕ

C D         
     

.             
       

.        
.                      

.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
 •
 • е
 

   
• .

 •  

 •
 • S S
 •
 • EPD R  

 •

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • S S
 •
 •
 • EPD
   R
 • EPD C
   R C
 • EPD R
 • EPD

R

Ø отверстия
или

внутр. Ø гильзы
Наруж. Ø рабочей 

трубы, мм Длина
Прижимная пластина S304  

Болты S304 c «Большим» неразъемным фланцем 
Толщина резины 2х40 мм 
Материал резины: EPDM

мм от до мм
80
80

100
100
100
100
100
100
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PSI УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ  
ПРОСТРАНСТВ COMPAKT DUO

СИСТЕМА ПРОХОДОК
MULTICABLE

СТЕНОВАЯ ПРОХОДКА ДЛЯ
НЕСКОЛЬКИХ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ

НЕСЛОЖНЫЙ В ПРИМЕНЕНИЕ И 
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВКИ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ДО 1 БАРА

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



Технические данные:
Пластина
уплотнителя:  .  

Герметичность:  
Толщина резины:  
Вид резины:  EPD
Температурный  
режим:  C 
Твердость по Шору: 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-
-

. -

.
. -

.

-

. -

. -
-

Отверстие, мм  .  

D 6

D 7
8

D 10
12

D 12

D 20

D

Обзорная таблица Multicable flex (свободное размещение)

Обзорная таблица Multicable fix (фиксированное размещение)

Отверстие, мм

100

Постмонтаж:
-

. -
.
-

. -
.

.
.

D

D
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
COMPAKT

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ COMPAKT
ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ
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C       

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система для герметизации C  
  

.  
 
Исполнение C                 

.         
        

               
.  

 
Применяемые материалы EPD  

R  
EPD TW W

.  
 

..

C

TW W

EPD

EPD TW W R

EPD C C
R C C

C C

EPD
R

EPD
R

EPD TW W

. .

.  
 

. 

.
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ОТВЕРСТИЙ

ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА KB

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА KB
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание:

-
.

.

. -
 

. -

.

Нанесение:

-
.

.

C.

-

-
-

. -

.
-

. .

.

Время затвердевания  
при 20°C: .  

Высыхание при 20°C 
в помещении: .

Продолжительная
рабочая температура:  . C

Общий вес (в упаковке):  . 2

Цвет:  

S

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru
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ая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание:

-
-

.

с   -
-

.    

-
-

. -

.
-

.

Нанесение:

. -
-

о -
.

.
. -

.

.

.

. -
.

-
.

Технические данные

. 2

C

. 2

C .
. C . C

S
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ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ       
ВОРОТНИК
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PSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указание:  Гидроизолирующий воротник стенового ввода  
 

                
не является элементом крепления трубопровода!

Примеры использования

Плавательный бассейн Ввод в колодец

Надежный и недорогой метод гидростатической изоляции 

-

                      
                       

.

.

• 
• .
• .

2

. C
C

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



РАЗМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

.

10 8 10
29

60
71 80

90 92
110 116

120

160 166
180 190
200 210

260
280 290

710
800
900

1000
1200

Рекомендации по монтажу

1.  
.

2.  
.

3.

 
.

4.  
.

5.  
.

6.  
.  

.
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УПЛОТНЯЮЩИЕ КОЛЬЦА             
СТЕНОВОГО ВВОДА „ЛАБИРИНТ“
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
        

. -  
  

-     
-     

. -  

-    
. -

-   
.

   
        

.

 
P

.            

C W
.

.

Da

90
110

160
180
200

280

670
710
800
900

1000
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА       
КОНСОЛЬНАЯ ТИП VDW
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DW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DW

.

.

Технические данные:

 А

 

Преимущества:

.

.

. P

.

Сводная таблица

D
.  .  

292
90 292

110 200
200

160
200

280

600
610

700 660
600 710

800 760
700 810

da AD
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ       
ЗАГЛУШКИ
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

 
.      

.  

-
.

.
. ю

           
.

Преимущества

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение для проходки через стены

Применение в судостроении

Применение в яхтостроении

.

.
.

.

. -
S. -

-
I O T P C . .

.

.
.

 

PSI
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ВЫБОР ТИПА И ВИДА РЕЗИНЫ

Вид резины

16 EPD
12 EPD

EPD
EPD

28 EPD
EPD

18 EPD
EPD

60 EPD
60 EPD
70 EPD
70 EPD
80 EPD
80 EPD
80 R
80 EPD
80 EPD

EPD
EPD
EPD

100 EPD
100 EPD
100 EPD
100 EPD
100 62 EPD

EPD
EPD
EPD
EPD
EPD

90 EPD
110 EPD

EPD
200 160 EPD

EPD C C . .

C C . .

S C C
 

. .  

 C C . .

C C  
. .
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА

5 шагов для выбора необходимой уплотнительной заглушки 

1. Определение материала проходки

•
• D P
• DI
• ST

2. Определение внутреннего диаметра отверстия

.
I.

.
.

.

3. Определение внешнего диаметра прокладываемого кабеля или трубы

.
.

.         
.

. -
-

.

4. Определение необходимого вида резины

.
EPD

.               
.

5. Итог

.

.

.

 
. .

EPD
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УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ 
ПРОСТРАНСТВ И ГИЛЬЗЫ ДЛЯ СТЕН 
С НЕПОДВИЖНЫМ И СВОБОДНЫМ 
ФЛАНЦЕМ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Здания и сооружения с гидроизоляцией

-
. -

.

Мы м, ,
           

 -  
. эта     

. ,        
.

Для последующего монтажа для зданий и сооружений без 
гидроизоляции

-

.
мы предлагаем

.      
.

.                   
                   

.

Гильзы с неподвижным и 
свободным фланцем

Консольная гильза

Пример нестандартного решения по эскизу для гильзы с неподвижным и 
свободным фланцем:

Уплотнение с неподвижным и 
свободным фланцем

200 200
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РАЗРЕЗЫ
Уплотнитель с неподвижным и свободным фланцем 
по DIN 18195 T9 оцинкованные стальные элементы, по 
запросу из нержавеющей стали

Консольная гильза с неподвижным и свободным 
фланцем по DIN 18195 T9, оцинкованная сталь, по 
запросу из нержавеющей стали

Гильза с неподвижным и свободным фланцем по DIN 
18195 T9 оцинкованные стальные элементы, по запросу из 
нержавеющей стали

Консольная гильза в неразъемном и разъемном 
исполнении, оцинкованная сталь, по запросу из 
нержавеющей стали 

DI

DI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Уплотнитель с неподвижным и свободным фланцем
.

Уплотнители с неподвижным и свобод-
ным фланцем 

DI T
. -

.

. . .

80
100

269

200

178-226

600
700

600-700 800
700-800 900
800-900 1000

Консольная гильза с неподвижным и свободным фланцем

Консольная гильза с неподвижным и 
свободным фланцем 
DI T

. -

.

. . . .

80

100

100
269

88-160 200

178-226

600
700

600-700 800
700-800 900
800-900 1000

Уплотнитель с неподвижным и свободным фланцем
.

Уплотнители с неподвижным и свобод-
ным фланцем 

DI T
. -

.

.  
. . .

80
100

200

178-226 626
676
728
828

600 928
700 1028

600-700 800 1128
700-800 900
800-900 1000
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Консольная гильза

. .

. . .

80 280

100

88-160 200

178-226

600

700

600 800

700 900

600-700 800 1000

700-800 900 1100

800-900 1000 1200

Консольная гильза с неподвижным и свободным фланцем

. . . .

80

100

100

88-160 200

178-226 626
676
728
828

600 928
700 1028

600-700 800 1128
700-800 900
800-900 1000

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Закладная гильза с неподвижным и свободным фланцем

.

Закладная гильза с неподвижным и свободным фланцем

.

Закладная гильза с неподвижным и свободным 
фланцем

DI T -
.

-
.

.
. .

PSI
. -

-
.

. -
EC PI -

P C P EPD
E . -

.

• 
• -

.

. . . .

80

200

100

269

88-160 200

178-226

600

700

600-700 800

700-800 900

800-900 1000

. . . .

80

200

100

88-160 200

178-226 626

676

728

828

600 928

700 1028

600-700 800 1128

700-800 900

800-900 1000
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СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАН
ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВВОД

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВВОД
COMPAKT SOLUTION  
STANDARD / WK (ВОДЯНАЯ КАМЕРА)
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A CB

Gebäude-
aussenseite

Gebäude-
innenseite

C S

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 COMPAKT SOLUTION STANDARD
 

.

 COMPAKT SOLUTION WK (ВОДЯНАЯ КАМЕРА)
 

.
.

A CB

asse a eas inen au

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВВОД
COMPAKT SOLUTION 
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C S

● ПРЕИМУЩЕСТВА
 • 
 • 
 • D WW
 •  

 • .  

 •  

 • . 

 Дополнительно для WK:
 • .  

.  
.

 • .
 • .

 Альтернатива: .

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • .
 • ISO
 • 
 • D D
 • P
 • 
 • EPD W
 • 
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1) Модель – ввод в здание: тип Compakt Solution Standard
 Модель – водяная камера: тип Compakt Solution WK (водяная камера)

 Тип

2)  Марка стали: 1.4301 (А2) или 1.4571 (А4) Выбор:

3) Диаметр отверстия / внутренний диаметр закладной гильзы:     мм

4) Условный проход:  размер DN

5) Ступень давления:  PN

6)  Эксплуатационное давление:  бар

7) Толщина стены:  мм

8)  Длина изделия
 (минимум толщина стены + 2х выступающая часть по желанию заказчика, мм):    мм
 
    • D
    • D
    • D

9) Класс бетона:  

10) Возникающие силы (макс. принимаемое растягивающее усилие на ввод через стену):  

11) Плоский фланец или односторонний бурт под фланец и разъемный свободный фланец:

 внутри/ зона обслуживания   
 
 снаружи/ водяная камера  

C S

КАТАЛОГ ПОДБОРА
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ЗАКЛАДНЫЕ ГИЛЬЗЫ 
ФИБРОБЕТОННЫЕ

ЗАКЛАДНЫЕ 
ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛИ

ЗАКЛАДНЫЕ 
ГИЛЬЗЫ ИЗ ПВХ

ЗАКЛАДНЫЕ ГИЛЬЗЫ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономичный и надежный метод гидростатической 
герметизации

-

PSI -
.

-
ЗУКП / I SE ® -

PSI.

PSI -
-

.

-
-

.

PSI -
-
-

.

Важные данные для заказа

I SE ®.
PSI D

ЗУКП / LINK-SEAL®.

PSI
D .

 
 

PSI

.

.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экономичный и надежный метод 
гидростатической герметизации

PSI -
.

Материал
-

. DI E .

Стойкость/Характеристики
-

-
-

D .
.

-
.

.
. -

P .
.

ЗУКП / I SE ® C
-

.

D

D  80 80 120
D 100
D
D 190
D 201
D
D
D
D
D
D
D 600 670
D 700 780
D 800 880

Данные для заказа

-
D .

.
-
-

.

.
.

Технические данные
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Закладные гильзы из ПВХ .

.

60
70
80
90

100 106

160
200 210
82 90

100 110
280

          

100 110
100 110 800
100 110 1000
100 110 110

160 110
100 110

160
100 110

160

Комплектующие

60
80

100

200
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ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА 
СИСТЕМЫ DSI
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DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

, ОЦК, спейсеры
   

.

• .

.

•
.

•
.

•
.

.
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DSI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-
.

. -
.

.
-

.

.

.
.

-

•
•
•

.

.

•
•

Материалы

Указания к установке

Допустимая нагрузка

Параметры по нагрузкам действительны при высоте ребра до 75 мм. При 
высоте ребра более 75 мм данные величины умножать на фактор 0,75.

.

P PE P PE

P PE P PE

P PE

P PE P PE

C C

O

R .

O .

O .
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DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наружный диаметр трубы от 25 мм до 336 мм

-
.

. -
.

-

.

. -

.

• D

• D

•
•

.

-
 

.
 

DI DI .

-
. -

-

.
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DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

P PE - DI
. .

20 P PE 80 2
P PE
P PE
P PE
P PE 80 2
P PE
P PE
P PE
P PE 80 2
P PE
P PE
P PE
P PE 80 2
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 100 2
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 100 2
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE

80 P PE 100 2
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE

100 P PE 2
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE

. C
.
.
.
.
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DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

P PE DI
. .

6 P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 90

200 P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 90
P PE 110

200 8 P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE 6
P PE
P PE 90
P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 90
P PE 110

10 P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 10 90
P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 90
P PE 110

12 P PE 16 2 6
P PE
P PE
P PE
P PE
P PE 12 90

.

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



       
DSI

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

S

S

Применение:

-

.
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C        
DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наружный диаметр трубы от 98 мм до 385 мм

C -
.

. -

.
.

C

• .  

-
P  

.

•
D D . -

.

.

.
.

DI
DI .

.

C

C
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C      
DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

C 16
C
C
C
C
C 90
C 110
C 16
C
C
C
C
C 90
C 110

. . C C
98

172
202

268 1
269

1

S

S

.

Применение:

-

.
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O        
DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI O
. -

. -
.

•

• -

•

-

-
.
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O        
DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

. .
180

181

280 6

7

8

9

D  

O
O
O
O
O
O 90

O 110

O

S

S

.

Применение:

-

.
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DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наружный диаметр трубы от 400 мм

.

.

.
.

DI
DI .

.
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DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

160
160
160
160
160
160 2
160 2
160 2
160 2
160 2

D . .
16

18 1
1

20

22 1
600 600 6

26 699 6 1
700 28 700 7

799 7 1
800 800 8

899 8 1
900 900 9

9 1
1000 10

1097 10 1
1100 1098 11

1199 11 1
1200 1200 12

S

S

.

.

Применение:

-

.
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R
DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При высоких нагрузках для труб
с наружным диаметром от 500 мм

R
.

-
R .

. R
R .

R
-

.

R

R

 
R R .

-
.

.

DI
DI .

.
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R
DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

R
210
210

90 210
210

R
210
210

90 210
210

D . . R R
20
22 1

600 6
26 699 6 1

700 28 700 7
799 7 1

800 800 8
899 8 1

900 900 9
999 9 1

1000 1000 10
1100 1090 1180 11
1200 1190 1290 12

1291

60
1600 1690 16
1700 68 1691 1790 17
1800 72 1791 1890 18
1900 76 1891 1990 19
2000 80 1991 2100 20

Применение:

-

.

S

S

R
.
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O O
DSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI O O  
.

 
O -

.
.

•

• -

•

-

-
.
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O O
DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

O
90

110

O
90

110

O
90

110

. . O O
1

1

626 1
660 6

7
8

960 1067 9
1068 1199 10
1200 11

12

1660
1661 1800
1801 1910 16
1911 17

18
2270 19

2271 20
21

GKO gl

GKO gs

GKO gh

S

S

.

Применение:

-

-

.
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D  

 
O O 1 2

D 1 1
D 1 1

D 1 1
D 1

1
D 1 2

D 1 1
D 1 2

1
D 610 2

D 1 6
D 1 1

660 6
D 711 716 6 1

D 6 2
762 767 7 2

D 796 802 7 7
D 819 7

D 7 1 6
870 8 1 7

D 920 8 1 7
D 8 6 2

D 1016 1022 9 7 2
D 9

9 6
1118 10 6

D 1219 1226 11 6
11 1 10

D 12 9
7 6

D 1626 9
1727 12

D 1829 16 1
17 16 1

D 17 16 1
18

D 19 12 7
20 10 10

D 21 8

O O
 

DSI

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОНК GKO пример применения:

. -
.

.

1 2
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ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
СВЯЗКА ТРУБ
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PSI R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PSI R .

D .

жирным

Размеры сегментов

micro
.

mini
.

midi
.

medi
.

maxi
.

maxi 0,5 (Полусегмент maxi)

Таблица диапазонов диаметра

21-29

29-40 138-188 390-494

38-49 77-104 172-235 495-625
6 46-60 92-125 207-282 600-750 638-819
7 55-69 107-145 241-329 700-890 745-955
8 61-80 276-376 800-1000 851-1092
9

10 1000-1290 1064-1365
11 169-228
12 1276-1838

1489-1911

16 1702-2184
17
18 1914-2457
19
20 2127-2731
21
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БЕЗБОЛТОВОЕ, КЛИНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

-
-

. -

Преимущество:

•  

•

•

PSI
. .

•

•

•

-
.

PSI .

Пример 
применения

Пример 
применения

PSI R

D
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СТАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА НА 
РОЛИКАХ, СТАЛЬНЫЕ ОНК И 
ОПОРЫ ТРУБ.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ СТАЛИ

-
.

Примеры:

•

•
•
•
•
•
•

PSI -
. .Звоните нам!!!

Пример применения

D D

D

D D D
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-
.

.
-
.

•

•

•
.

•

Стальные роликовые ОНК или стальные ОНК

•

•

•

•

•

Конструкция колец

-

. .

Примечание

-
-

. PSI -
.

.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал

.

-

.

. -
-

. -
.

.

Примеры комбинаций
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стальные ОНК на роликах для одной или нескольких рабочих труб

.
.

Роликовые кольца с хомутами для динамически свя-
занных муфтовых соединений

.
. -

.

.

Примечание

-
-

. PSI -
.

.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мультитрубные хомуты

PSI -
.

Исполнение

. -
.

Важные сведения при заказе

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

или требуйте формуляр запроса PSI на ОНК стальные и 
стальные роликовые.

.

Примеры
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СЕДЛООБРАЗНАЯ ОПОРА 
ТРУБОПРОВОДОВ
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Gummi - Auflage

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служит опорой особенно для больших рабочих труб

-
.

PSI
DSI

-
.

Материал

-

.

Особое исполнение

-
. -

.
.
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R

S

L

РАЗМЕРЫ

90 16

160 16

90
110

260

90

90

90

90
710 600

90
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАНЖЕТЫ        
НА ПЕРЕХОДАХ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ФУТЛЯРА

ТИП KG/KO

ТИП DU

ТИП KT

ТИП HA

ТИП STM
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-
. . .

.
.

Герметизирующие манжеты тип КТ (только при новой прокладке)
-      
-

D D . .   
    

.

Герметизирующие манжеты тип DU (только при новой прокладке)
DU -

. .

Герметизирующие манжеты тип KG/KO (KG – при новой прокладке, KO – при постмонтаже)
O .

.
. .

Описание / технические данные

EPD

.
.

EPD

.

.

R  

.
.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизирующие манжеты тип HA (только при новой прокладке)

.

Герметизирующие манжеты тип STM (только при новой прокладке)
ST . -

. -

.
ST .

EPD

.

.

ST ST

.
.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

W
- 

. -
   

.
-   

. -  
 .             

ю м -  
м ом ю -

.   
.

Технические данные:

 А .
2

. C

W

.

.Разрез

Рабочая 
труба

Футляр
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ST

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-
еобходимо  

. - 
.

-
.

.

.
. -

.

ST

.

1
1
2
3

3

2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прокладка через футляр
„Футляр – рабочая труба“

Прокладка через стену
„Манжета перед стеной“

. .

. .

-

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.
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.

.
.

 
-

.

.

-
.

Защитные расширительные подушки имеют при этом одновременно два преимущества:

1. е       

2.

.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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KEBU®/ PSI АНТИКОРРОЗИОННЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕНТЫ

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Петролатумная лента Kebu A303 . -
.

. -

.

DI E DI
C.

DI E . .

-
PE PE -

.

-
DI .

Структура

Петролатумная лента Kebu A303

2

. .

Комплектация поставки

2
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S

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Битумная лента Kebu „Spezial“
.

.

DI
E . .

Структура

Праймер Kebusol B III

.

Битумная лента Kebu „Spezial“

.

Комплектация поставки

Рис. 1

Рис. 2

Нанесение в один слой

Нанесение в два слоя

.
. .

2

S

2

III

.
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W

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Битумная лента Kebu GW
.

2 .

DI
E . -

.

Структура

Kebusol-Voranstrich B III

.

Битумная лента Kebu GW

-
2.

Комплектация поставки

2

W

2

III

Рис. 1

Рис. 2

Нанесение в один слой

Нанесение в два слоя

.
. .

.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лента Kebulen B 80-C . -

DI E . .

C
. . -

.

.
C .

.

Структура

Праймер Kebutyl K III

.
.

Лента Kebulen B 80-C

-
.

Комплектация поставки

Таблица потребности материала

C

.

9

6

2

III

D IIII
C

2

200

600
700
800
900

1000
1100
1200
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система Kebutyl B 30 .

DI E . .

T ® . -
.

PE . -
PE .

.
Структура

Праймер Kebutyl K III

.
.

Лента Testo® 1,5

.

Пленка Kebulen PE 0,40

Пленка Kebulen PE 0,25
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплектация поставки

T ®

9
6

8

PE

12
8

PE

12
8

2

III . .

.

Таблица потребности материала

D .
III

T ® PE PE
.
.

. 2 2 2

. 2 2 2

1 . 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

2 . 2 2 2

100 . 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

200 . 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2
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C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оберточная система Kebutyl A-3-C 50 .

. C
-

.

Структура

Праймер Kebutyl K III
-

.
-

.

Лента Testo® 1,2 H
-

Лента Kebulen PE 0,40 K
-

.

Лента Kebulen B 50-B белая
-

.
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C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплектация поставки

T ®

9
6

PE

22
11

16
8

2

III . .

.

Таблица потребности материала

D .
 K III

T ® 
PE

200 . 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

. 2 2 2

600 . 2 2 2

700 . 2 2 2

800 . 2 2 2

900 . 2 2 2

1000 . 2 2 2

1200 . 2 2 2

.   2 2 2

.
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R

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Технические данные

2

2. Технико-физические характери-
стики

C
DI

-

S

. . C
C

. C

-

-

10

S

-

Лента Repa .
я . -

.
.
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R

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4. Функционально-технические дан-
ные

Технологические инструкции

.
. . .

-
.

. .

-
-

-

-
-

3. Технические данные по нанесению
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E U

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KEBUmat 

. E U -
-
-

.

Применение

E U -
D

D .
. -

D .
. -

е       
- 

е .

Комплектация поставки

E U -

.
.

E U -
.

Использование

E U -

.
T

E U
. -

E U
III

.

T
.

. -

. -
E U

.
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PSI

ОПИСАНИЕ

PSI
PSI 100

C C

C C

Технические данные

Антикоррозионная лента PSI-Flex для сложных элементов 
трубопровода

.

PSI -

D W W . -
-
-

.

.

.
.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пластмасса Kebu 

.

 Kebutyl-Kitt
.

Область применения

-

. .
. -

C.

Обработка

. .
. ST ISO .

.

.

.

Комплектация поставки

-
-
-

DI E O .
DI ISO C > 60

C
C

Характеристики

  

 

Комплектация поставки
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KEBULEN ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ 
ФОРМОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Термоусаживаемый формованный материал Kebulen V 
.

DI E C -
C.

Структура

. -

-
.

Область применения

Использование

Подготовка поверхности
. -

.

.
.

.

C

. -
.

. -
.

S T
2x 1x 2x

I S D D

S T
2x 1x 2x

S T D

S T
2x 1x 2x

Комплектация поставки

Термоусаживаемый формованный материал Kebulen V в наборе
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S

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ермоусаживаемый формованный материал Kebulen S
.

DI E C -
C.

Структура

S

. -

.

Область применения

S

Использование

Подготовка поверхности
.

.

-
.
.

.

C

. -
.

. -
.

-
S

S TS
2x 1x 1x

I S D

-
S

S TS
2x 1x 1x

S T D

-
S

S TS
2x 1x 1x

Комплектация поставки
Термоусаживаемый формованный материал Kebulen S в наборе
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PSI FIBERTEC

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
В АНТИКОРРОЗИЙНЫХ И ТРУБОПРОВОДНЫХ 
СИСТЕМАХ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PSI
-

.
-
-

. PSI

-

. -

-
.

. PSI

.
-
.

-
. -

-
-
.

-

. .
-

.

Пример применения на весь участок трубопровода

PSI

Свойства  Единица измерения Значение  Стандарт

ISO
2 E ISO
2 . E ISO

E ISO
2 E ISO
2 . E ISO
2 E ISO
2 E ISO

2 E ISO
E ISO
ISO

. E ISO

Техническая информация
PSI

.
.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Дальнейшие возможности примене-
ния

PSI

-
. -

-
. .

-
PSI

Двуслойная труба из ПЭ Подкладки под опорно-на-
правляющие кольца и хомуты

Переходы «земля-воздух» ГНБ и метод прокола

PSI

PSI

S P
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ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

PSI P

PSI P -
-

. . . PSI P -
-

.

PSI P
. -

-
.

.
-

PSI
P

. -
-
-

-
.

Пример применения:

. -

-
-
-

W S
C
DI E C PSI
P .

-
PSI P .

Расход материала для стальных труб (пример применения):

D
D
D
D
D
D
D

Преимущества

•
•

•
•
•

•

Технические данные

.

Указания:

PSI P
-

.

-
D W -

.
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PSI ФЛИС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI
-

.

-

. -
-

DI DI
D W -

PSI
-
-

.
PSI

.

PSI -
-

.

Технические данные

PP 1000
PP PES

.

.

-
. .
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PSI РЕШЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ТРУБ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI

Идеальная альтернатива песчаной 
засыпке

PSI -
-

-
-
.

PSI -

. -

PSI -
-

.

Преимущества, которые себя оправ-
дывают:

•

•
• 
•

•
. .

•

Монтаж:

. -
-

PSI -

.

Монтаж с соедини-
тельными зажимами

2 2

. . .
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Р Е З И Н О М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Е        
КЛИНОВИДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 
ПРОКЛАДКИ

ДЛЯ ПИТЬВОЙ
ВОДЫ

EPDM

NBR
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R .
EN 682

!

!

PSI P
U .

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

S S -
-

DI E P .
Прокладки по стандарту DIN 2690

D D D
P P

Преимущества

• 
•
•

•

•
•

Области применения

• 

•
•
•

S S
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PSI -
-

.

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Клиновидная фланцевая прокладка тип G-S-S с завулканизированным стальным кольцом по стандарту DIN EN 1514-1: 
форма IBC для давления от PN 6 до PN 40

S S

R
DI D W E C C

TW D D . . W .
DI E

Материал  Твердость по Шору A Температурный диапазон

R D W C C
EPD TW W C C

Эластомерные материалы по стандарту ISO R 1629

Два в одном

S S
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S S

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

D P P P P P
6 11 11 11 11

20 10 16 16 16 16

21 21 21 21

22

28

77 77

80 70

100 70 70

89 89

200 76 82

102 127 177

160 177

177

111 160

120 188

600 -

Контрольные значения крутящих моментов затягивания 
для резинометаллических клиновидных фланцевых 
прокладок

Для фланцев DN 15 – DN 600:

-

DI .

Номинальные значения моментов затягивания на фланцах 
с размерoм более DN 600 рассчитываются по следующей 
формуле:

P D
P D
P D
P D

-
-

.
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РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛИНОВИДНЫЕ 
ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ
ТИП WD РЕГУЛИРУЕМАЯ
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WD

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI WD
-

. -
-

.
.

Просто и необычайно экономично

Не нужно никаких косых шайб и дополнительных уплотнений

PSI WD -

.

Результат: -

.

Простое применение при перекосе фланца

-
. -

-
.

Регулировка угла  до 8°
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WD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PSI WD EPD -
. -

. EPD C C.

PSI WD
DI E

.

мин.

макс.

EPD
D P . .

9 20 90
9 22 90
9 100
9 26 100

80 100
100 10 - 16 100
100 110

10 - 16 100
10 - 16 110

200 10 - 16 120
200 160

10 16
16 170

10 22 68
10 22 68
10 22 160
10 79 180
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PSI ФЛАНЦЕВЫЕ 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ

GLV-UNISEAL® T

GLV-UNISEAL® GGR
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изолирующие
U S ® T U S ®

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изолирующая фланцевая прокладка 
с уникальными характеристиками

U S ® 
T U S ®

-
. -

.

Основные области применения:
• -

-
-

-

•

-

• U S ® T

-
.

U S ® T U S ® -
-

. .

-

-

.
-
-
-

.
-
-

-
.

Уплотнительная прокладка может 
быть использована принципиально 
для всех фланцев DIN и ANSI. Также 
может применяться для переоснаще-
ния, дооснащения или для замены 
традиционных прокладок.

GLV-UniSeal® T
Рекомендация KTW, C-161711-08-Sf/st
Допуск W270, W163374-08-SI

GLV-UniSeal® GGr
Рег. номер графита
NG-5124BL0367
DG-5126BL0565

Соответствие тех. требования 
для воздуха по стандарту
VDI 2440/2200, Nr. 9016364011

Все изолирующие фланцевые про-
кладки PSI могут быть подогнаны под 
индивидуальные формы фланцев

Преимущества прокладок 
UniSeal® T и GGR

-
. . -

-
-

-

F F

F F

Смещение усилия нагрузки от 
уплотнительного элемента
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Dichtpressung 50 MPa konstant
Temperatur RT-280° konstant

изолирующие
U S ® T U S ®

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

U S ® 
U S ® T

-

-

DI . E .
U S ® T

TW W
.

U S ® T

.

Области применения GLV-UniSeal® 
GGr, TA-LuftKonform, DVGW

-
-
-

-
. -

-
-

.

Стойкость к воздействию различных 
рабочих сред:

U S ® T -
-
-

. RT
-

.

-
-

. -

-
-

U S ® -
-

.

Исключения:

.
-
-

C.

Примечания:

Сочетание максимальных условных 
проходов и максимальных ступеней 
давления невозможно.
Пример: DN 1000 и PN 100 (такого стан-
дарта фланцев не существует).

Внутренний диаметр изолирующей 
фланцевой прокладки чуть меньше, 
чем внутренний диаметр фланца DIN 
способствует лучшей электрической 
изоляции и защите от контактной кор-
розии.

-
.

График показывает деформацию GLV-UniSeal® GGr со смещением усилия нагрузки и традиционного уплотнения из 
мягкого материала с обычным принципом усилия нагрузки на прокладки (в зависимости от давления и темпера-
туры)

DI E

Мягкий материал толщина 4 мм

Мягкий материал толщина 2 мм

GLV-UniSeal® GGr

Давление 0-50 МРа
при комнатной температуре

Давление 50 МРа постоянное
постоянная темература RT-280°

Температура, °C

Из
ме

не
ни

е т
ол

щи
ны

 уп
ло

тн
ит

ел
ьн

ог
о 

эл
ем

ен
та

, %
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изолирующие
U S ® T U S ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

U S ® U S ® T
D D

ANSI U S ® T
P

. U S ® U S ® T

-
DI E ISO

220 DI E ISO
C C DI E ISO

C C DI E ISO
2 DI E ISO

C 60 DI IEC T
. C 180 DI

10ex16 DI DE T
27 IEC DI

20 DI E ISO

. RT
T

-
DI E T DI ISO

- DI S D
- DI

> 20 - ST
> 12 - ST

- -
- DI

. 20 - -
. 120 - -
. C -

- D W
T TW W -

U S ® U S ® T

D . P U S ® T

D D

DW

Поставляются два вида исполнения:

Исполнение E (FF)
-
-

.

Исполнение F (IBC)
-

.
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ФЛАНЦЕВЫЕ 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ

RUBBER FACED PHENOLIC (RFP),
LINEBACKER®

GASKETSEAL®,
EPDM

VCS/LINESEALTM,
VCFS

Approval by
Shell Global Solutions
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F

F

PSI ирующи
R P R P

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Rubber Faced Phenolic -
.

. .
. -

D W TW
U S ®.

Технические данные

Без смещение усилия нагрузки

PSI
R P

CR
R .

ST R P
DW

D 20
D .
D 1.6
D .
D .
D 20.000
D 10.000

C ... C

DW

Поставляются два вида исполнения:

Исполнение E (FF)
-
-

.

Исполнение F (IBC)

.
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F F

F F

изолирующие ®

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 LineBacker®

. . . . -
PT E

.
.

® -
.

® -
.

®

.

PSI
. . -

.

® -
.

Характеристики

Смещение усилия нагрузки от 
уплотнительного элемента

Approval by
Shell Global Solutions
(только PGE и VCS)

. -
.

-

D W TW
-

U S ®.
*PGE по запросу!
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PSI P ® изолирующие
®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ST

D .

D . . . . 60.000

D 1.6 0.7 0.07 . 0.07

D . . . 200.000 200.000

D . . . . 62.000

D 20.000 . . . .

D 10.000 18.000 20.000 21.000 22.000

C C C
C C C

EPD
C C C C

Общие физические характеристики и максимальные температурные режимы для несущего диска 
LineBacker® из стеклопластиковых материалов

Температурные режимы для уплотнительного элемента

-
-

.

-
.

.

Просим Вас подготовить для заказа следующую информацию:

1. 
2. SI DI PI C P
3. ®

4.
5.
6.
7. -

...
8.
9. D PSI.

Исполнение E (FF)

Исполнение F (IBC)
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PSI P ® изолирующие
®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

.
C .

.

Примеры сочетания уплотнений (несущий диск, уплотнительный элемент) для различных сред

Общие замечания:
.

.

. -
. -

PSI. PSI PSI.

Металлические материалы для уплотнительных элементов::
®

.

C
EPD

O PSI P

EPD

PSI P

EPD
EPD
EPD
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PSI P ® изолирующие
CS S T

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преимущества изоляционной системы VCS/ LineSealTM

•
• SI PI .
•

• CO2 2S . .
•
•
•  

•
•
•

• SI PI SSP S DI
• RT
•
• . CS S T

• .

• CS S T

•

PSI Pikotek CS S T  

C S
. -

RT

PI . .
CS

LineSealT -
-

.

Конструкция прокладки VCS/LineSealTM

CS S T -
-

.

.
-

-
. -

-

CS S T -
. -

.

S
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PSI P ® изолирующие
CS S T

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электроизоляция

-
PSI Pikotek CS S T

-
.

-
.

CS S T

-
. CS S T

-
. -

-
.

CS S T  

-
-

.

Уплотняющие характеристики

-
.

CS S T -
.

-
.

-

-
.

.

.

CS S T -
. -

CS S T

RT . CS S T -
-

RT
.

.

Фланец RTJ Фланец с выступом

В данном случае исключается 
зона контакта поверхности 

фланца RTJ с жидкостью

Диэлектрические компоненты выделены красным 
цветом
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PSI P ® изолирующие
CS S T

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несущий диск

.
D I .

Свойства изоляционного материала

Герметизационный материал

.
.

Виды материалов уплотнительного элемента

1. Тефлон (с активированной пружиной), стандарт

. .
. PSI P

.
Диапазон температур: от -157 °C до +200 °C (примечание: материал прокладки является ограничительным фактором)

2. Витон

. -
2S. . -

CO2.
Диапазон температур: от -26 °C до +200 °C

3. Буна-нитрил

.
Диапазон температур: от -129 °C до +116 °C

4. Силикон

.WR S .
Диапазон температур: от -55 °C до +300 °C

CR

800

. . C C C
. . C C C

. . .

RE E
IST CR

.
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PSI P ® изолирующие
C S

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единственная огнестойкая изоляционная система во 
всем мире прокладка VCFS* (VCS FireSafe*)

• PSI
P CS S T

•
•
•

•

•
PI

•
•
• 

C S PSI P CS

. S -
. C S

CS -
-

PI .

C S SI
RT . C S

. C S
.

-
. -

. -
.

Испытание на огнестойкость в соответствии с требованиями API 6FB
PI -

.
. PI -

.

График 1
-
-

График 2

График температуры по отношению ко времени График давления по отношению ко времени
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PSI P ® изолирующие
C S

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свойства изоляционного материала

. . C C
. . C C

. .

RE E

Система подкладочных шайб HCS
C S

PI .
.

Сталь

•
• ST
•
• RC RC

Покрытие

•
•

•
• .
• . C
• . C
•

*Примечание:
S S

PI .

.
C S.

.
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WWW.PSI-PRODUCTS.DE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ    
ИЗОЛЯЦИИ ФЛАНЦЕВ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI
-

. -
.

PSI -
-

.

PSI
-

. DW

.

-
.

Набор двойных изоляционных подкладочных шайб 
(DW)

-
-

.

-
.

.

Соединение фланца в качестве диэлектрика в т.ч. пре-
дотвращает контактную коррозию
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВТУЛКИ / ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ПОДКЛАДОЧНЫЕ 
ШАЙБЫ

.
PSI -

.
-

. .

PSI -
.

.

.
.

Стальная 
подкладочная шайба

Изоляционная фланцевая 
прокладка

Изоляционная втулка

Изоляционная 
подкладочная шайбаИзоляционные втулки

-

• 
•
•
•
•  

Изоляционные подкладочные шайбы

•

•
•
• CS

Стальные подкладочные шайбы

.
-

• ST

•
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преимущества

•
•
•
•

.
.

DI .
DI SI .

. . C U C .

>2000

.
.

C 180

. 1x10

IEC 1x1012

ISO

Производство:

. -
.

Изоляция
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ЭЛЕМЕНТЫ

Изоляционные втулки Милар (Mylar)  
U S ® T

DI DE T IEC .
DI
DI DE C C

G10 (только дюймо-
вое исполнение) C S CS

ST D
ST D
ST D C C

Nomex 410  

DI DE T IEC .
DI
DI DE C C

0,3 – 0,8 мм в
зависимости 

от Ø
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ЭЛЕМЕНТЫ

Изоляционная подкладочная шайба Изоляционная 
шайба

DI DE P IEC .
DI .

. DI DE C C

Изоляционная 
шайба G7

DI DE T IEC .
DI
DI DE C C

Изоляционная 
шайба HCS C S

C C

Изоляционная шайба G10  

IEC
DI
DI DE C C
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ЭЛЕМЕНТЫ

Стальная подкладочная шайба Стальная подкладочная шайба 
ST

Стальная подкладочная шайба V4A

Стандартный изоляционный набор DW

Специальный изоляционный набор DW

-
. -

-
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WWW.PSI-PRODUCTS.DE

PSI ПОРШНИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПОРШНЯ

ПОРШНИ С 
МАНЖЕТАМИ

ПОРШНИ ИЗ 
ПЕНОМАТЕРИАЛА

8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



8 800 5500 552 www.trubozaschita.ru info@trubozaschita.ru



PSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI -
-

.

PSI
-
-

.

-
.

.

-
PSI.

-
-

. PSI
-

.

Наполнение, опорожнение, разделение Очистка

Осушка
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PSI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D

 
PU P -

PU P 110 -

PU P S 80 -

 

PU R 110 90

PU R S 80 90

PU CC 110 90

 PU CC S

 
-

 
 

80 90

 
 

 

не подходит для пластиковых 
трубопроводов

PU C 110 90

• 
не подходит для пластиковых 
трубопроводов

PU TW 110 90

. .
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PSI

C .

 90 -

 90

 90 -

 60

 90 -

DI R D DI R D
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160

PSI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D

 

не подходит для пластиковых 
трубопроводов

PU W 110 90

 
-

S

-

-

-

 
 

 

-

S

-

-

-

C -

C -

 

-

-

-

-

-

-

. .
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161

PSI

C .

-

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

2-7 -

-

-

-

-

-

-

DI R D DI R D
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162

PSI

ТИП FP

-
-

.

P
D .

.

P

D -
.

.

.

Тип FP
D D L

90 200

80 100 220

100

190

200

200

290

600

700

800

620

600 670 900

1100

700 770 1100

820

800 880

900 980

1000 1080

1120 1680

1100 1190 1680

1200 1800

1600 1700
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PSI

ТИП PU-PLAIN И PU-PLAIN S

.

.

.
D .

.

PU P .
. . -

.

D -
.

.

.

Тип PU-Plain

Тип PU-Plain-S

D D L

60

80

100 110

220

168 266

177 280

200

270

660

760

810

600 880

990

700 710

760

800 810 1170

900 910

1000 1010

1060

1200 1220 1760
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PSI

ТИП PU-LR И PU-LR-S

-
.

-
.

.
D .

PU R
. -

.

.
.

D -
.

.

.

Тип PU-LR

Тип PU-LR-S

D D L

60

80

100 110

220

168 266

177 280

200

270

760

760

810

600 880

990

700 718

768

800 818 1170

900 918

1000 1018

1068

1200 1228 1760
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PSI

ТИП PU-CC И PU-CC-S

.
-

.
.

. D .
.

PU CC .
.

.

D -
.

.

.

Тип PU-CC

Тип PU-CC-S

D D L

60

80

100 110

220

168 266

177 280

200

270

760

760

810

600 880

990

700 718

768

800 818 1170

900 918

1000 1018

1068

1200 1228 1760
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166

PSI

ТИП PU-WB И PU-TWB

.
-
-

.
. -

.

. -
D .

.

PU W -
.

.

D -
.

.

.

Тип PU-WB

Тип PU-TWB

D D L

60

80

100 110

220

168 266

177 280

200

270

760

760

810

600 880

990

700 718

768

800 818 1170

900 918

1000 1018

1068

1200 1228 1760

.
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167

PSI

ТИП PU-AC И СПЕЦИСПОЛНЕНИЯ

PU CC -
. -

-
.

D .
.

Петли

-
.
.

Различные формы

-
.

.

Поршни со щетками

. -
.

D -
.

.

.

Тип PU-AC (Абразивный слой)

Поршни PSI индивидуального исполнения

D D L

62

77

80 87

100 112

220

170 266

179 280

200 217

272

660

760

810

600 609 880

669 990

700

800 1170

900 918

1000

1068

1200 1760
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168

PSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PSI -
.

-
.

.

Для разделения, наполнения и опорожнения, очистки, 
калибровки

.
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169

PSI

ТИП FLEX-S3 И FLEX-S4

.

-
-

.

D .
-

.

-

.

-
.

-
-

.

S S
.

Тип Flex-S3

Тип Flex-S4

A

D
100

80
100 210

220
200 290

620
690

A

D
100

80
100 210

220
200 290

620
690
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PSI

ТИП FLEX-C2 И FLEX-C3

C
-

.
D .

C -

.

-
-

.

C C

.

Поставляемые запасные части
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип Flex-C2

Тип Flex-C3

A

D
100

80
100 210

220
200 290

620
690

A

D
100

80
100 210

220
200 290

620
690

.
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PSI

ТИП FLEX-G2 И FLEX-G3

.
-
-

.

-

-
. -

-
.

.

D .

-
-

.

Поставляемые запасные части
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип Flex-G2

Flex-G2 und Flex-G3

A

D
100

80
100 210

220
200 290

620
690

.
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PSI

МАНЖЕТЫ ДЛЯ ПОРШНЯ

.
-

.

-
.

-
.

-
-

.

.

S

D
8

80 10 20
100 12 27

20
200 22

61
28 61

.
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PSI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

. -

.
-

.

-
PSI

Тип 80 часов

Фланец для блока передачи на 
поршне PU

Блок передачи на манжете поршня

Блок передачи

Блок приема

Тип 180 часов

D

. 80
. 180
. 260
.

... C

Тип 260 часов Тип 500 часов
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PU P PU P PU P S PU R PU R S PU CC PU CC S

X X X

X X X

X

X X X X

X X

X

X

X X X X X X

X X X

X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

PSI

ТАБЛИЦА ПОДБОРА И ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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PU C PU TW PU W S S C C

X

X

X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X
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PSI

ТАБЛИЦА ПОДБОРА И ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

.  
 

.  
. .

.  

.  
. .  

.

. . .

.  

.  

.

.  

.  

.

.  

.
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§1 Сфера действия и применения
(1)

-
.

(2) -
.

.
-

.
.

(3) -

.

§2 Коммерческое предложение и их принятие
(1)

.
(2) .

.

.

§3 Цена и оплата
(1) .

.
. -

. -

.

-
-

.
(2) -

-
.

.
. -

-
.

.
(3) -

.

.

§4 Поставка
(1) -

. -

. -
.

-
.

(2)

.
-

.

(3)
-

.
-

. -

.

. -
-

.
-

.
(4) -

. -
.

§5 Оговорка о сохранении за продавцом права собственно-
сти
(1) -

-
.

-
.

-
.

(2) -
. -

. -

.
(3) -

.

.

-
-

.
.

(4) -
.

.
-
-

. -

.
(5) -

-
-

.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
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-
.

(6) -
-

.

§6 Ответственность
(1) -

-
-

.
(2)

. -
-

.
(3)

.
(4) -

-
-

.

§7 Гарантийные обязательства
(1) -

. -

. -
-

.

-
.

.
-

.
(2) -

.
-

.
(3)

.
-
-

.

. -
.

-
.

(4)
.

.
(5) -

.
. .

. -

.
(6) -

-

. -
.

(7) -
-

.

§8 Платежеспособность заказчика
-

-

. -

-
.

§9 Применимое право; место рассмотрения споров
T

. -
. -

-
.

Использование Вашего адреса в рекламных целях.

-

.
. -
. -

PSI P U .

. .

. . U
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